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Компания «Чанси» была основана в 1999 году. С первых дней создания и по 
настоящее время основным направлением деятельности являются поставка, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание копировально�множительного 
оборудования Develop (Германия), а также поставка расходных материалов и 
запасных частей. Статус официального дистрибьютора – с 2000 года.

В сервисном центре нашей компании работают квалифицированные 
инженеры, прошедшие обучение на базе Develop GmbH в Германии. Они 
оперативно и качественно производят профилактические и ремонтные 
работы.     

Наш партнер � Develop GmbH � с 1948 года специализируется на производстве 
высоконадежной, экологичной и экономичной копировально�множительной 
техники. Линейка Develop покрывает запросы как небольших офисов, так и 
потребности департаментов печати и полиграфических салонов, нацеленных 
на получение готовой продукции, в цвете и черно�белой (книги, листовки, 
буклеты, адресные рассылки (direct mail), отчеты).
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= стандартно
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���� ineo   
 ineo:

     принтерСистема копир сканер факс

ч-б. | цвет.

скорость (А4) макс. плотность

бумаги (г/м  )2
макс. формат

бумаги стр.

опция

ineo   25+ 6A4+210
ineo   35+

ineo   35P+

ineo   224e/284e/364e+

ineo   454/554+

ineo+ 6000/7000
ineo+ 8000 опция

––

опция

––

опция

опция

––

––
––

опция

опция

8A4+210
24 | 24
30 | 30

10A4+21030 | 30

14SRA330022 | 22 / 28| 28 / 36 | 36
16SRA330045 | 45 / 55 | 55

22SRA360 | 60 / 71 | 71 300
26SRA335080 | 80

32ineo 25e
ineo 3000P/3300P/4000P
ineo 164 / 165

ineo 223/283
ineo 363/423

ineo 501

ineo 1052/1250

опция

–– –– ––
––

опция

опция

опция

––
––

34
A412025 | —

30 | —/33 | —/47 | —
35

A4163
16 | —

36
A3160

22 | — / 28 | — 210 A3 38
210 A3 40

50 | — 210 A3 44

350 SRA3 52
ineo 951 95 | — 350 SRA3 50

36 | — / 42 | —

ineo 552 опция 300 A3+ 4655 | — 

––ineo   353p+ –– –– 12A3+27135 | 35

105 | — / 125 | —

ineo+ 654/754 опция 18SRA330065 | 60 / 75 | 60
опцияineo+ 6000L опция –– 20SRA330060 | 60

A3157ineo 215 21 | —опция

ineo 36/42 опция 210 A4 (A3 опц.) 4236 | — / 42 | —

ineo 654/754 опция 48SRA330065 | — / 75 | —
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ineo+ 25
Цветная система | 24 страницы в минуту

6

���
����		��
Тип аппарата
консольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 24/24 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 216 х 356 мм

Время разогрева
Менее 38 сек.

Габариты (w x h x d) 
447 x 558 x 490 мм (без доп. оборудования)

Вес
27.7 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В, 50/60 Гц

> Стандартно: 350 листов, макс. 850 листов
> Кассета на 250 листов (А6�А4, 60 � 210 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 100 листов (А6�А4+, 
60 � 210 г/м2) для стандартной бумаги, 
конвертов, плотной бумаги

Область печати
Макс. 207.6 х 347.6 мм

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер 800 MHz

Память
Контроллер использует системную память 
> 256 MB RAM, макс. 768MB
> Жесткий диск 40 GB или CF�Card адаптер 
опционально

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv6), IPSec, IPX/SPX, Ethertalk,  HTTP, 
HTTPS, IPP 1.1

Языки эмуляции
PCL 6, PS3, XPS (с дополнительным HDD)

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows XP/Vista, Server 2003/2008, Windows 7,
Mac OS 10.x, Linux

Функции печати
> Двусторонняя печать, N�up, Poster
> Защищенная печать и прямая печать (опционально)

����
�
���
�����	���

Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB/USB,
Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi оптическое 
разрешение

Скорость
10/20 стр/мин (цвет./ч�б.).

Размер оригинала
Макс. A4+

Форматы файлов
TIFF, PDF, JPEG

Адресное сканирование
220
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Подача оригиналов

Тираж
1�99

Масштабирование
25 � 400% с шагом 1%

Время выхода первой копии
16/11 сек. (цвет./ч�б.)

Память
128 MB RAM

HDD
40 GB (опционально)

Разрешение
600 х 600 dpi

Функции
Электронная сортировка, двусторонняя копия, 
2/4�в�1 копию, копирование идентификационной 
карты, режим печати постеров

> Автоподатчик (стандартно) 
> 35 листов (50�110 г/м2)
> А5 � А4

����
�
���
�������
Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует память копира

Функции
PC�Fax, перенаправление 
на e�mail/fax, отправка 
по времени

�

�

��������	
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�
> Enterprise Device Manager
> WebConnection
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Расходные материалы

Цвет
Черный

��	������
�
��

Код запчасти
TNP27K

Ресурс
6 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

��	������
�
��

Код запчасти
TNP27C, TNP27M, TNP27Y

Ресурс
6 тыс.

Цвет

Цвет
Черный

 ����������	�

Код запчасти
IUP14K

Ресурс
30 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

 ����������	�

Код запчасти
IUP14C, IUP14M, IUP14Y

Ресурс
30 тыс.

Цвет

 �	���������
����
�		�!��
�	���
Код запчасти
WB�P03

Ресурс
36 тыс.

 ����
����"�������	
�
Код запчасти
FU�P02

Ресурс
100 тыс.

#��
������	���
Код запчасти
TF�P04

Ресурс
100 тыс.

 ������	
������	���
Код запчасти
TF�P05

Ресурс
100 тыс.

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru
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ineo+ 35
Цветная система | 30 страниц в минуту
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Тип аппарата
Многофункциональная система

Скорость печати и копирования
> A4, 30/30 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 216 х 356 мм

Время разогрева
Менее 45 сек.

Габариты (w x h x d) 
555 x 550 x 508 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 39 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220�240 В, 50 Гц

> Стандартно: 350 листов, макс. 1350 листов
> Кассета на 250 листов (А6�А4, 60 � 210 г/м  )
> Лоток ручной подачи на 100 листов (А6�А4, 
60 � 210 г/м  ) для обычной бумаги, 
переработаной бумаги, плотной бумаги

2 

2 

Область печати
Макс. 207.6 х 347.6 мм

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер 800 MHz

Память
Контроллер использует системную память 
> 1,5GB RAM
> Жесткий диск 120 GB стандартно

Разрешение
600 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPX/SPX, Ethertalk,  HTTP, 
HTTPS, IPP, SNMP

Языки эмуляции
PCL 5e/5c, PCL 6, PS3, XPS (версия 1.0)

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB

Драйверы
Windows 2000/XP/Vista, Server 2003/2008, Windows 7,
Mac OS 10.x, Linux

Функции печати
> Двусторонняя печать, вставка обложки, водяные знаки
> Защищенная печать и прямая печать с USB, PDF 
(версия 1.7)

����
�
���
�����	���
Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,
Twain�scan (RAW mode)

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi 

Скорость
До 30 стр/мин 

Размер оригинала
Макс. 215.9 х 1000 мм

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF,  Encrypted PDF, 
JPEG (только одностраничный),
XPS page setting 
(одностраничный/многостраничный)

Адресное сканирование
2000
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Подача оригиналов

Тираж
1�999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
12/10 сек. (цвет./ч�б.)

Память
1,5 GB RAM

HDD
120 GB

Разрешение
600 х 600 dpi

Функции
режим прерывания сканирования, раздельное 
сканирование, 2/4�в�1 копию, печать 
документов 

> Двусторонний автоподатчик (стандартно) 
> 50 листов (35�128г/м  )
> А5 � А4

2 

����
�
���
�������
Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует системную память

Функции
PC�Fax, рассылка, отправка 
по времени, Internet Fax,  
перенаправление, 
подтверждения отправки 

�

�

��������	
������
�
> Data Administrator
> Enterprise Device Manager/Plug�in
> WebConnection
> ineo Remote Care (опционально)
> EMS Plug�in
> Enterprise Account Manager 
(опционально)
> Card solutions (опционально)
> Enterprise Authentication Manager 
(опционально)
> Enterprise MyPrint  Manager 
(опционально)
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Расходные материалы

Цвет
Черный

��	������
�
��

Код запчасти
TNP22K

Ресурс
6 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

��	������
�
��

Код запчасти
TNP22C, TNP22M, TNP22Y

Ресурс
6 тыс.

Цвет

Цвет
Черный

 ����������	�

Код запчасти
IUP14K

Ресурс
30 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

 ����������	�

Код запчасти
IUP14C, IUP14M, IUP14Y

Ресурс
30 тыс.

Цвет

 �	���������
����
�		�!��
�	���
Код запчасти
WB�P03

Ресурс
36 тыс.

 ����
����"�������	
�
Код запчасти
FU�P02

Ресурс
100 тыс.

 �������
�������	���
Код запчасти
TF�P04

Ресурс
100 тыс.

 ������	
������	���
Код запчасти
TF�P05

Ресурс
100 тыс.

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru
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ineo+ 35P
Цветная система | 30 страниц в минуту
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Тип аппарата
Настольный / напольный

Скорость печати
> A4, 30/30 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 216 х 356 мм

Время разогрева
Менее 39 сек.

Габариты (w x h x d) 
419 x 330 x 523 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 22,3 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В, 50/60 Гц

> Стандартно: 350 листов, макс. 850 листов
> Кассета на 250 листов (А6�А4, 60 � 210 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 100 листов (А6�А4+, 
60 � 210 г/м2) для обычной бумаги, конвертов, 
переработаной бумаги, бумаги для изготовления 
этикеток, плотной бумаги, глянцевой бумаги

Область печати
Макс. 207.6 х 347.6 мм

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер 800 MHz

Память
> 256 МB RAM, макс. 768 MB
> Жесткий диск 40 GB опционально

Разрешение
600 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP, IPv6, IPX/SPX, Ethertalk, UDP

Языки эмуляции
Стандартно: PCL 5e/c, PCL 6, PS3
Опционально: XPS

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Опционально: Host USB (USB Drive Printing)

Драйверы
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (32/64), 
Windows 7 (32/64), Windows Server 2003 (32/64),
Windows Server 2008 (32/64), 
Macintosh OSX 10.2.8,10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6,
Linux: Redhat, SUSE, Netware 4, 5, 6

Функции печати
> Двусторонняя печать, оверлей, водяные знаки, 
печать нескольких страниц на одной, печать 
постеров, печать буклетов
> Опционально: Прямая печать PDF/JPEG/TIFF/XPS
документов с USB , защищенная печать, подборка
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Расходные материалы

Цвет
Черный

��	������
�
��

Код запчасти
TNP22K

Ресурс
6 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

��	������
�
��

Код запчасти
TNP22C, TNP22M, TNP22Y

Ресурс
6 тыс.

Цвет

Цвет
Черный

 ����������	�

Код запчасти
IUP14K

Ресурс
30 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

 ����������	�

Код запчасти
IUP14C, IUP14M, IUP14Y

Ресурс
30 тыс.

Цвет

 �	���������
����
�		�!��
�	���
Код запчасти
WB�P03

Ресурс
36 тыс.

 ����
����"�������	
�
Код запчасти
FU�P02

Ресурс
100 тыс.

#��
������	���
Код запчасти
TF�P04

Ресурс
100 тыс.

 ������	
������	���
Код запчасти
TF�P05

Ресурс
100 тыс.

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru
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ineo+ 353P
Цветная система | 35 страниц в минуту

���
����		��
Тип аппарата
Настольный / напольный

Скорость печати
> A4, 35/35 стр/мин (цвет./ч�б.)
> A3, 17.7/17.7 стр/мин (цвет./ч�б.)

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 311 х 457 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

Время разогрева
Менее 75 сек.

Габариты (w x h x d) 
643 x 637 x 708 мм 

Вес
79 кг

Электропитание
220�240 В, 50 Гц

> Стандартно: 1150 листов, макс. 3650 листов
> Кассета на 500 листов (А5�А3, 64 � 256 г/м2)
> Кассета на 500 листов (А5�А3+, 64 � 256 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 150 листов (А6�А3+, 
64 � 271 г/м2) для обычной бумаги, конвертов, 
OHP, баннеров, плотной бумаги

Область печати
Макс. 305 х 449 мм
Макс. 289 х 1192 мм баннерная бумага

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер ineo 1 GHz
Опционально: контроллер Fiery IC�409 2.8 GHz

Память
> Стандартный контроллер исп. системную память
(1024 MB) 
> Fiery IC�409: 512 MB, жесткий диск 80 GB

Разрешение
1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Сетевые протоколы
TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI), LPD, 
SNMP, HTTP, IPP

Градации цвета
256

Языки эмуляции
PCL 5c/6, PS3
Fiery IC�409: Adobe PS3, PCL 6c

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, 
Mac OS 9.x,10.x, Unix, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF и PDF документов,  
Mixmedia and Mixplex, печать баннеров
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Расходные материалы

Цвет
Черный

��	������
�
��

Код запчасти
TN314K

Ресурс
26 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

��	������
�
��

Код запчасти
TN314C, TN314M, TN314Y

Ресурс
20 тыс.

Цвет

Цвет
Черный

 ����������	�

Код запчасти
IU313K

Ресурс
120 тыс.

Голубой, пурпурный, желтый

 ����������	�

Код запчасти
IU313C, IU313M, IU313Y

Ресурс
90 тыс.

Цвет

 �	���������
����
�		�!��
�	���
Код запчасти
A0DTWY0

Ресурс
50 тыс.

$��
�
��������������

Код запчасти
SK�602 

Ресурс
3 х 5000 скрепок  

$��
�
��������������

Код запчасти
MS�2C 

Ресурс
4 х 2000 скрепок 

$��
�
��������������

Код запчасти
MS�5D

Ресурс
3 х 5000 скрепок  

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru
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ineo+ 224e/284e/364e
Цветная система | 22/28/36 страниц в минуту

���
����		��

Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 22/28/36 стр/мин 
> A3, 14/14/18 стр/мин

Система печати
Лазерная

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов, макс. 3650 листов
> Кассета на 500 листов 
(А5�А3, 52 � 256 г/м2)

> Кассета на 500 листов 
(А5�SRА3, 52 � 256 г/м2) 
> лоток ручной подачи на 150 листов 
(А5�SRА3, ширина: 90�320 мм, 
длина: 139.7�1200 мм и баннеры, 52 � 300 г/м2) 
для стандартной бумаги, OHP, плотной
бумаги, баннерной бумаги, конвертов

Формат бумаги
Макс. 320 х 450 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

Область печати
Макс. 314 х 443 мм
Макс. 291 х 1193 мм баннерная бумага

Время разогрева
Менее 20 сек.

Габариты (w x h x d)
615 x 779 x 685 мм (без опций) 

Вес
85 кг (без опций)

Электропитание 
220 � 240 В, 50/60 Гц

����
�
���
����
	
���

Контроллер
Встроенный контроллер 800 Mhz
(SoC архитектура)
Опционально*: Fiery IC�414, 2.6 Ghz 

Память
Стандартный контроллер использует 
системную память / жесткий диск 
(2048 MB RAM / 250 GB жесткий диск)
Fiery IC�414*: 2 GB, 160 GB жесткий диск

Разрешение
Макс. 1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP,  HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Языки эмуляции
PCL 6, PS 3, XPS

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows Server
2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 or 
later, Linux 

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF 
документов,  режим обложки, оверлей, водяные 
знаки, Carbon copy (имитация печати на 
самокопирующихся бланках), 
Mixmedia и Mixplex, баннерная печать

����
�
���
�����	���

Тип сканирования
Scan to E�mail/FTP/BOX (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/to�me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Разрешение
Макс. 600 dpi

Скорость сканирования
Макс. 160 оригиналов в минуту (цвет/ч�б)

Размер оригинала
Макс. A3

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, 
PPTX
Опционально:  PDF/A (1a/1b), Searchable 
PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Encrypted PDF, 
Linearised PDF

Адресное сканирование
2,100, LDAP�support



Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
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C���3�Q
R	��-	���-��EF6G

BC���0Q
D���-8�&��'���C���3�

����33
1 ����!�&��-

�*����
2�-8	-��	-

����$�
9
�
:�-�
���

�
- ;<
&

K*����
2�!������(�

S*�3��T$
U	' ���P�V

S*�3�4
W-
8�.�P�V

S*�3�3T$
X�"�"-� Y�-

S*�3��T$
Z��:
-��
�����

S*�3�0
W-
8�.�
�56[\7F

S*�3�+
K]E[\7F

^H���0
Z�"	L
&�
��	�

J*�0�+
K���_`a�A��b`Fc\\c_

*#�3��
��-d������
����
�� -.

J*�0�0
K���_`a

�*��33
U	' ���8�����
e���
�
�f

�/�0��
1��
-	�	'����
����

�K�3��
1
	!��-
L���
&�
�����-

)*�+$�
U	���d�.&�
�	!
�����'��������-��
��-��� ����
8
��N



C����-'-
'�-
'���-�Y�
L�.@�
�
'	����-�

�H��3F
I	�	��'���
"����-�

�*��3�
R�"
���

�*��33
U	' ���8�����

e3��
�
�f

���33�
I	�	����������
��	�

����3������������������
��	&�	&��	�	��e��@������
��	�f

����3�
I	�	�����������
��	�

g����0
Z�Y'��
�����-�"	�

�*��3�
2�-8	-��	-

����$$
X��-�
���!.&�
8
�
:�-�

�����4
h�<
���	�
�	

-	���
�

���+�3
i'�	
-	@	'�.&�
���	
	'��L
�

���0��
,��	
	'��L
�

P���33�R-.:���	-
>
���	�

*��3�3
j
8-	���
����
�� -�

S*�33�
2	''�-d��
�P�/�
�/S�/

K*���4
^S�k��	!
�����
'���	�	"-�d��
��

����
�����]76\E7

K*���4
����\567�'���
	�	"-�d��
��


����
�����]76\E7

����
�
���
�����
��

Подача оригиналов
> A6 � A3
> двусторонний автоподатчик (опционально)
(100 листов, макс. 128 г/м2)
> однопроходный автоподатчик (опционально)
(100 листов, макс. 163 г/м2)

Тираж
1 � 9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
ineo+ 224: 8.3 /6.9 секунд (цвет/ч�б)
ineo+ 284: 7.7 /5.9 секунд (цвет/ч�б)
ineo+ 364: 6.9 /5.3 секунд (цвет/ч�б)

Память
2 GB RAM / 250 GB HDD 

Разрешение
Печать: 1,800 x 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции
Режим главы и режим обложки, тестовая копия, 
настройка цветности изображения, режим 
редактирования, режим постера, копирование книги, 
глянцевая копия, копирование ID карт, водяные знаки, 
штамп, защита копирования, 2/4/8 в 1 

����
�
���
��������%���
�	��&	�'

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, IPFAX
(iFax стандартно)

Скорость передачи
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует системную память

Функции
Рассылка, отложенная передача, PC�Fax, 
прием в ящик, переадресация на E�mail, FTP, SMB

  �

�

��������	
������
�

> store+find (опционально)
> convert+share (опционально)
> Personal Applications (опционально)
> Enterprise Suite (опционально)
> Data Administrator (user accounts & cost centres) 
> Card solutions (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> EveryonePrint (опционально)
> PCounter (опционально)

 

* Только для ineo+ 284/364

15



16

ineo+ 454/554
Цветная система | 55 страниц в минуту

���
����		��

Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 45/55 стр/мин 
> A3, 22/27 стр/мин

Система печати
Лазерная

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов, макс. 6650 листов
> Кассета на 500 листов 
(А5�А3, 52 � 256 г/м2)

> Кассета на 500 листов 
(А5�SRА3, 52 � 256 г/м2) 
> лоток ручной подачи на 150 листов 
(А5�SRА3, ширина: 90�320 мм, 
длина: 139.7�1200 мм и баннеры, 52 � 300 г/м2) 
для стандартной бумаги, OHP, плотной
бумаги, баннерной бумаги, конвертов

Формат бумаги
Макс. 320 х 450 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

Область печати
Макс. 314 х 443 мм
Макс. 291 х 1193 мм баннерная бумага

Время разогрева
Менее 25/22 сек.

Габариты (w x h x d)
615 x 921 x 685 мм (без опций) 

Вес
101 кг (без опций)

Электропитание 
220 � 240 В, 50/60 Гц

����
�
���
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Контроллер
Стандартно: встроенный контроллер 1,2 Ghz
Опционально: контроллер Fiery IC�414 2.6 Ghz

Память
Стандартный контроллер использует 
системную память / жесткий диск 
(2048 MB RAM / 250 GB жесткий диск)
Fiery IC�414: 2 GB, 160 GB жесткий диск

Разрешение
Макс. 1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP,  HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Языки эмуляции
PCL 6, PS 3, XPS
Fiery IC�414: Adobe PS 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows Server
2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 or 
later, Linux 

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF 
документов,  режим обложки, оверлей, водяные 
знаки, Carbon copy (имитация печати на 
самокопирующихся бланках), 
Mixmedia и Mixplex, баннерная печать

����
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Тип сканирования
Scan to E�mail/FTP/BOX (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/to�me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Разрешение
Макс. 600 dpi

Скорость сканирования
Макс. 160 оригиналов в минуту (цвет/ч�б)

Размер оригинала
Макс. A3

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, 
Compact XPS, PPTX
Опционально:  PDF/A (1a/1b), 
Searchable PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), 
Encrypted PDF, Linearised PDF

Адресное сканирование
2,100, LDAP�support
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Подача оригиналов
> A6 � A3
> Однопроходный автоподатчик
(100 листов, макс. 163 г/м2)

Тираж
1 � 9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
ineo+ 454: 5.5 /4.6 секунд (цвет/ч�б)
ineo+ 554: 4.6 /4.1 секунд (цвет/ч�б)

Память
2 GB RAM

Жесткий диск
250 GB

Разрешение
Печать: 1,800 x 600 dpi (с технологией 
сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции
Режим главы и режим обложки, тестовая 
копия,  настройка цветности изображения, 
режим редактирования, режим постера, 
копирование книги, глянцевая копия, 
копирование ID карт, водяные знаки, 
штамп, защита копирования, 2/4/8 в 1 

����
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, IPFAX
(iFax стандартно)

Скорость передачи
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует системную память

Функции
Рассылка, отложенная передача, PC�Fax, прием 
в ящик, переадресация на E�mail, FTP, SMB 

 

* Только для ineo+ 554
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ineo+ 654/754
Цветная система | 65/75 страниц в минуту

���
����		��
Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования ineo+ 654
> A4, 60/65 стр/мин (цвет./ч�б.)
> A3, 30/33 стр/мин (цвет./ч�б.)

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 320 х 457 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

Время разогрева
Менее 22 сек.

Габариты (w x h x d) 
650 x 1155 x 799 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 221 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220�240 В, 50 Гц

> Стандартно: 3650 листов, макс. 6650 листов
> Две кассеты на 500 листов (А5�SRА3, 52 � 256 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 150 листов (А6�SRА3, 
52 � 300 г/м2) для обычной бумаги, конвертов, 
OHP, баннеров, плотной бумаги
> Кассеты на 1000 и 1500 листов (А4, 52 � 256 г/м2)
для обычной бумаги

Область печати
Макс. 307 х 443 мм
Макс. 289 х 1192 мм баннерная бумага

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер ineo 1.2 GHz
Опционально: контроллер Fiery IC�414 2.6 GHz

Память
> Стандартный контроллер исп. системную память
(2048 MB), жесткий диск 250 GB 
> Fiery IC�414: 2 GB, жесткий диск 160 GB

Разрешение
1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Языки эмуляции
PCL 6c, PS3, XPS
Fiery IC�414: Adobe PS3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows Server 2003/2008,
Mac OS 9.2,10.4, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML и PDF документов, оверлей, 
вставка обложки, водяные знаки,  Mixmedia and Mixplex, 
печать баннеров

����
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
to�me/home, Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 dpi 

Скорость
> До 180 стр/мин 
 
Размер оригинала
Макс. A3

Форматы файлов
PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF,    
XPS, Compact XPS, PPTX
Опционально: Searchable PDF, PDF/A (1a/1b),
Linearised PDF

Адресное сканирование
2100, LDAP�support

 

Градации цвета
256

Скорость печати и копирования ineo+ 754
> A4, 60/75 стр/мин (цвет./ч�б.)
> A3, 30/37 стр/мин (цвет./ч�б.)
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
5.3/3.7 сек. (цвет./ч�б.)

Память
2 GB RAM

HDD
250 GB

Разрешение
Печать: 1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции
Вставка главы, вставка обложки, тестовая 
копия, цветокоррекция изображения, режим 
редактирования, режим постеров, 
копирование книги, глянец, копирование 
ID карт/удостоверений, водяные знаки
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, IPFax,
(iFax стандартно)

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует память копира

Функции
PC�Fax, рассылка, отправка по времени, прием в 
личный ящик, переадресация на E�mail, FTP, SMB

�

�

��������	
������
�
> store+find (опционально)
> convert+share (опционально)
> Personal Applications (опционально)
> Enterprise Suite (опционально)
> Fiery Profiler Color Management (опционально)
> Data Administrator (user accounts & cost centres)
> Card solutions (опционально)
> Jtman/Jtweb jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support

> Двусторонний автоподатчик 
> 150 листов 35 � 210 г/м2

> А6 � А3
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ineo+ 6000L
Цветная система | 60 страниц в минуту
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����		��
Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования
> A4: 60 стр/мин 
> A3: 34 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
А5 � SRА3 
Макс. 330 х 487 мм

Время разогрева
Менее 420 сек.

Габариты (w x h x d) 
760 x 1076 x 992 мм (включая крышку оригиналов)

Вес
Около 353 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В / 32A / 50 Гц

> Стандартно: 1500 листов (3 кассеты по 500 
листов, 64 � 256 г/м2)

Область печати
Макс. 321 х 480 мм
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Разрешение
1200 х 1200 dpi 
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/HDD/SMB (PC), Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 x 600 dpi 

Скорость
До 40 стр/мин (с опциональным автоподатчиком) 

 

Градации цвета
256

Память
6 х 384 MB RAM
6 x 160 GB HDD (опционально)

IC-413 EFI внешний контроллер
CPU: Intel Dual Core @ 2.6 GHz
Память: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3, PCL5c/6 

IC-601 Develop внутренний контроллер
CPU: Intel Core 2 Duo @ 2.8 GHz
Память: 4 GB RAM, 2 x 250 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3, PCL5c/6
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
Менее 6.5 сек. 

HDD (опционально)
6 х 160 GB

Разрешение
600 х 600 dpi

> Двусторонний автоподатчик (опционально) 
> 100 листов 35 � 210 г/м2

> А5 � А3
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ineo+ 6000/7000
Цветная система | 60/71 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования
> A4: 60 стр/мин (ineo+ 6000)
          71 стр/мин (ineo+ 7000)
> A3: 34 стр/мин (ineo+ 6000)
          38 стр/мин (ineo+ 7000)

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
А5 � SRА3 
Макс. 330 х 487 мм

Время разогрева
Менее 420 сек.

Габариты (w x h x d) 
760 x 1076 x 992 мм (включая крышку оригиналов)

Вес
Около 353 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В / 32A / 50 Гц

> Стандартно: 1500 листов (3 кассеты по 500 
листов, 64 � 256 г/м2)

Область печати
Макс. 321 х 480 мм
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IC-306 Fiery внешний контроллер
CPU: Intel Core2 Duo Quad @ 2.66 GHz
Память: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3 

Разрешение
1200 х 1200 dpi 
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/HDD/SMB (PC), Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 x 600 dpi 

Скорость
До 40 стр/мин 

 

Градации цвета
256

Память
6 х 384 MB RAM

IC-413 EFI внутренний контроллер
CPU: Intel Dual Core @ 2.6 GHz
Память: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3, PCL5c/6 

IC-307 Creo внешний контроллер
CPU: Intel Core i7 @ 2.8 GHz
Память: системная 2 GB, для работ 3 GB,
Жесткий диск: системные диски 2 x 500 GB, 
диски для работ 2 x 500 GB 
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3

IC-601 Develop внутренний контроллер
CPU: Intel Core 2 Duo @ 2.8 GHz
Память: 4 GB RAM, 2 x 250 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3, PCL5c/6
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
Менее 6.5 сек. 

HDD (опционально)
6 х 160 GB

Разрешение
600 х 600 dpi

> Двусторонний автоподатчик (опционально) 
> 100 листов 35 � 210 г/м2

> А5 � А3
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Система для корпоративных документов и прямых рассылок 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Выходные лотки ёмкостью 3200 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Пополнение тонера и бумаги “на лету”

> Возможность степлирования до 100 листов с изменяемой длиной 

скрепок

Система для корпоративных документов и прямых рассылок 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 страниц

> Изготовление книг с термоклеевым переплётом толщиной до 30 мм

> Вставка обложки книги из специального лотка или подающих лотков
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Система для брошюр и прямых рассылок 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Различные возможности перфорации, фальцовки, ручная 

подборка страниц

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 страниц

> Возможность степлирования до 100 листов с изменяемой длиной 

скрепок

Система для этикеток и маркетинговых материалов

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Пополнение тонера и бумаги “на лету”

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5 000 листов
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Система для флаеров, книг на термоклеевом корешке и компаний, 

где уже имеется оборудование послепечатной обработки 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Многочисленные варианты перфорации и фальцевания, ручная 

подборка страниц

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5000 листов

> Изготовление книг с термоклеевым переплётом толщиной до 30 мм

> Вставка обложки книги из специального лотка или подающих лотков

Система для всех видов буклетов, и отчетов и компаний, где уже 

имеется оборудование послепечатной обработки 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5 000 листов

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 страниц

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

Система для корпоративных документов, отчетов и компаний, где 

уже имеется оборудование послепечатной обработки 

> Производительность печати: 60/71 цветных листов  А4 в минуту

> Двусторонняя печать

> Высочайшее качество изображений

> Устройства подачи бумаги суммарной ёмкостью 7500 листов

> Плотность бумаги до 300 г/м2 (из нижнего лотка подачи PF�602)

> Перфоратор GBC для последующего скрепления пружиной, ножи 

   для перфорации заменяются пользователем

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5000 листов

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок
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Степл финишер (FS�521)

Брошюровщик (SD�506)

Фолдинг финишер (FD�503)

Перфоратор (GP�501)

Накопитель большой емкости (LS�505)

Термоклеевой финишер с тележкой (PB�503)

*
)
(
-
+
,



Буклет�финишер (SD�506) 
Буклет�финишер � идеальное оборудование для 
окончания всех видов работ. Придать продукции 
законченный вид поможет функция подрезки переднего 
края брошюры. 
SD�506 ускоряет он�лайн производство листовок, брошюр, 
каталогов и другой маркетинговой продукции, продажных 
и учебных материалов. Брошюры изготовляются на 
скрепках толщиной до 50 листов (200 страниц).

Дополнительное оборудование

* необходим RU�506
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Фальцовщик и перфоратор (FD�503) 
Идеальный выбор для производства почтовых рассылок, 
флаеров и др. FD�503 в комбинации с брошюровщиком, 
буклет�финишером и термоклеевым финишером 
предлагает все преимущества универсальной 
производственной системы. Фальцовка и перфорация 
обеспечивают 6 схем складывания с 2�мя или 4�мя 
отверстиями. FD�503 предусматривает ручной режим 
финишных функций.

Термоклеевой финишер (PB�503) 
Термоклеевой финишер позволяет изготавливать книги 
с термоклеевым переплётом толщиной до 30 мм (600 
страниц), вставлять листы А3 с Z�складыванием, 
используя ранее напечатанные и подрезанные обложки. 
Новый финишер PB�503 включает также тележку для 
приёма готовой продукции. Кроме того, PB�503 может 
быть установлен как промежуточное устройство в 
цепочке финишного оборудования.

Подающие кассеты большой ёмкости (PF�602) 
Большие кассеты вмещают до 6 000 листов, суммарная 
ёмкость подачи системы составляет 7 500 листов. Они 
оснащены раздувом бумаги для облегчения подачи 
плотных материалов. Устройство акклиматизации 
(дополнительно) контролирует влажность и 
температуру бумаги.

Брошюровщик (FS�521) 
Сшивает до 100 листов 
с регулируемой длиной 
скрепки. Возможна 
сортировка 
смещением.

Интерфейсный модуль RU�509 
Промежуточный модуль для выпрямления 
отпечатанныхлистов и их охлаждения. 
Встроенный денситометр для настройки 
печати. При оснащении дополнительным 
блоком HM�102 увлажняет бумагу.

Накопитель большой ёмкости (LS�505) 
Накопитель предназначен для вывода 
больших тиражей на тележку и 
последующей транспортировки на 
другое финишное оборудование. При 
последовательной установке двух 
LS�505 выходная емкость может быть 
увеличена до 10000 листов. Производится 
сортировка смещением. 

Перфоратор GBC GP�501* 
GP�501 на полной скорости производит 
перфорацию листов для последующего 
скрепления проволочной или пластиковой 
пружиной. Комплекты ножей легко 
заменяются пользователем.  

сшивание
двухпозиционное

сортировка
смещением

сшивание
угловое

произвольная
длина скрепки

вставка заранее
отпечатанных

листов*

вставка заранее
отпечатанных

обложек*

подрезка края
брошюры

двойная
фальцовка

под конверт

изготовление
брошюр

фальцовка
нескольких

листов пополам

сортировка
смещением

мобильная
тележка

изготовление
книг

вставка
Z�вкладок

тележка
для книг

вставка обложки
с отдельного лотка

вставка вкладышей
с отдельного лотка

перфорация
2 отверстия

перфорация
4 отверстия

вставка заранее
отпечатанных

листов

вставка заранее
отпечатанных

обложек

печать задания
с использованием 

различных носителей

фальцовка
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фальцовка
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вовнутрь

фальцовка
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фальцовка
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наружу

фальцовка
двойная
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Z�фальцовка
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печать

многопозиционная
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ineo+ 8000
Цветная система | 80 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования
> A4: 80 стр/мин 
> A3: 46 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
А5 � SRА3 
Макс. 330 х 487 мм 

Время разогрева
Менее 390 сек.

Габариты (w x h x d) 
900 x 1319 x 950 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 450 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В / 32A / 50 Гц

> Стандартно: 1500 листов (3 кассеты по 500 
листов, 64 � 300 г/м2)
> Опционально: до 4530 листов, 64 � 350 г/м2 

Область печати
Макс. 321 х 480 мм 
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IC-306 Fiery внешний контроллер
CPU: Intel Core2 Duo Quad @ 2.66 GHz
Память: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3 

Разрешение
1200 х 1200 dpi 
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/HDD/SMB (PC), Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 x 600 dpi 

Скорость
До 40 стр/мин 

 

Градации цвета
256

Память
6 х 512 MB RAM

IC-3600 EFI Fiery внешний контроллер
CPU: Intel Xeon Quad Core @ 2.8 GHz
Память: 4 GB RAM, 2 x 500 GB HDD + 250 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3 

IC-307 Creo внешний контроллер

IC-601 Develop внутренний контроллер
CPU: Intel Core 2 Duo @ 2.8 GHz
Память: 4 GB RAM, 2 x 250 GB HDD
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3, PCL5c/6
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
Менее 6.5 сек. 

HDD (опционально)
6 х 160 GB

Разрешение
600 х 600 dpi

> Двусторонний автоподатчик (опционально
   в PF�705) 
> 100 листов 35 � 210 г/м2

> А6 � А3
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CPU: Intel Core i7 @ 2.8 GHz
Память: системная 2 GB, для работ 3 GB,
Жесткий диск: системные диски 2 x 500 GB, 
диски для работ 2 x 500 GB 
Интерфейс: Ethernet 10/100/1000 BaseT
Языки эмуляции: PS3



Конфигурации
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Система для офисных документов и компаний, где уже имеется 

оборудование послепечатной обработки

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> Многочисленные опции перфорации, фальцовки, 

ручная подборка страниц

> Вставка до 1000 листов из двух лотков

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5000 листов.

> Накопительный лоток большой емкости до 3000 листов

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

Система подходит для офисных документов, материалов 

прямой рассылки и компаний, где уже имеется оборудование 

послепечатной обработки

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> 9 лотоков для бумаги общей емкостью 10760 листов

> Плотность бумаги от 64 до 350г/м2

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Вывод продукции на тележку в стопу до 2х5000 листов.

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

Система для буклетов, книг на термоклеевом корешке и компаний, 

где уже имеется оборудование послепечатной обработки

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> Дуплекс в стандартной конфигурации

> 9 лотоков для бумаги общей емкостью 10760 листов

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5000 листов.

> Термоклеевой финишер для книг толщиной  до 30 мм

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 

страниц

Система для буклетов, сшивания документов и фальцовки 

документов

> Скорость печати 80 страниц минуту формата А4

> Замена тонера и бумаги “на лету”

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Вкладка до 400 листов из 2х лотков

> Плотность бумаги от 64 до 350 г/м2

> Сшивание до 50 листов, буклеты до 20 листов/80 страниц 3
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* Степл финишер (FS�521)

) Брошюровщик (SD�506)

( Фолдинг финишер (FD�503)

- Перфоратор (GP�501)

+ Накопитель большой емкости (LS�505)

, Термоклеевой финишер с тележкой (PB�503)

3 Буклет финишер (FS�612)
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Система для офисных документов, маркетинговых материалов  и 

компаний, где уже имеется оборудование послепечатной 

обработки.

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> Перфоратор GBC с возможностью замены ножей оператором 

> Вывод продукции на тележку в стопу до 5000 листов.

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

> Выходной лоток большой емкости на 3000 листов

> Вакуумная технология подачи бумаги

Система для офисных документов, книг и компаний, где уже 

имеется оборудование послепечатной обработки

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> 9 лотоков для бумаги общей емкостью 10760 листов

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Перфоратор GBC с возможностью замены ножей оператором 

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 

страниц

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

> Выходной лоток большой емкости на 3000 листов

Система для перфорированных документов, с отрывными или 

вкладными листами, для вставки листов и компаний, где уже 

имеется оборудование послепечатной обработки

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> 9 лотоков для бумаги общей емкостью 10760 листов

> Многочисленные опции перфорации и фальцовки 

> Вкладка до 1000 листов из двух лотков

> Вакуумная технология подачи бумаги

> Вывод продукции на тележку в стопу более 10000 листов.

�
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Универсальная система для всех видов офисных документов 

брошюр и книг на термоклеевом корешке.

> Сшивание скрепкой и создание брошюр до 50 листов/200 страниц

> Скорость печати 80 страниц в минуту формата А4

> 9 лотоков для бумаги общей емкостью 10760 листов

> Плотность бумаги от 64 до 350г/м2

> Вкладка до 1000 листов из двух лотков

> Термоклеевой финишер для книг толщиной  до 30 мм

> Сшивание до 100 листов с изменяемой длиной скрепок

> Выходной лоток большой емкости на 3000 листов

> Вакуумная технология подачи бумаги
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Дополнительное оборудование
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Фальцовщик и перфоратор (FD�503) 
Идеальный выбор для производства почтовых рассылок, 
флаеров и др. FD�503 в комбинации с брошюровщиком, 
буклет�финишером и термоклеевым финишером 
предлагает все преимущества универсальной 
производственной системы. Фальцовка и перфорация 
обеспечивают 6 схем складывания с 2�мя или 4�мя 
отверстиями. FD�503 предусматривает ручной режим 
финишных функций.

Буклет�финишер (SD�506) 
Буклет�финишер � идеальное оборудование для 
окончания всех видов работ. Придать продукции 
законченный вид поможет функция подрезки 
переднего края брошюры. 
SD�506 ускоряет он�лайн производство листовок, 
брошюр, каталогов и другой маркетинговой 
продукции, продажных и учебных материалов. 
Брошюры изготовляются на скрепках толщиной 
до 50 листов (200 страниц).

Термоклеевой финишер (PB�503) 
Термоклеевой финишер позволяет изготавливать 
книги с термоклеевым переплётом толщиной до 
30 мм (600 страниц), вставлять листы А3 с 
Z�складыванием, используя ранее напечатанные и 
подрезанные обложки. Новый финишер PB�503 
включает также тележку для приёма готовой 
продукции. Кроме того, PB�503 может быть 
установлен как промежуточное устройство в 
цепочке финишного оборудования.

Брошюровщик (FS�521) 
Сшивает до 100 листов с регулируемой  длиной 
скрепки. Возможна сортировка смещением.

Интерфейсный модуль RU�508 
Промежуточный модуль для выпрямления отпечатанных листов 
и их охлаждения. Встроенный денситометр для настройки печати. 
При оснащении дополнительным блоком HM�102, увлажняет бумагу. 

перфорация
2 отверстия

перфорация
4 отверстия

вставка заранее
отпечатанных

листов

вставка заранее
отпечатанных

обложек

печать задания
с использованием 

различных носителей

фальцовка
пополам

фальцовка
“под конверт”

вовнутрь

фальцовка
“воротами”

фальцовка
“под конверт”

наружу

фальцовка
двойная

параллельная

Z�фальцовка
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вставка заранее
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вставка обложки
с отдельного лотка

вставка вкладышей
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смещением
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угловое

произвольная
длина скрепки
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* необходим FD�503
** необходим RU�506
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Кассеты большой ёмкости PF�704 и PF�705 
Кассеты оборудованы 3 лотками с общим запасом бумаги 
на 4630 листов, каждый лоток позволяет работать с 
бумагой, плотность которой составляет от 64 до 350 г\м2. 
Все форматы бумаги могут подаваться изо всех лотков. 
PF�704 и PF�705 оснащены технологией вакуумной подачи 
бумаги, только PF�705 оборудованн автоподатчиком 
документов, который превращает ineo+ 8000 в 
высокоэффективный сканер и копировальное устройство.

Перфоратор GBC GP�501** 
GP�501 на полной скорости производит перфорацию 
листов для последующего скрепления проволочной или 
пластиковой пружиной. Комплекты ножей легко 
заменяются пользователем.  

Накопитель большой ёмкости (LS�505) 
Накопитель предназначен для вывода больших тиражей 
на тележку и последующей транспортировки на другое 
финишное оборудование. При последовательной установке 
двух LS�505 выходная емкость может быть увеличена до 
10000 листов. Производится сортировка смещением. 

Модуль повышения производительности EF�101 
EF�101 требуется для ineo+ 8000 чтобы увеличить скорость печати на плотной бумаге. 
Кроме того, EF�101 дает печатной продукции глянец, сравнимый с офсетной печатью. 

Буклет финишер FS�612 
Как компактная альтернатива для помещений с 
ограниченным пространством. Многофункциональный 
финишер FS�612 предлагает буклеты до 20 листов 
(80 страниц), двухпозиционное складывание(фальцовка 
по центру и под конверт) и сшивание до 50 листов.

комбинированная
печать

печать задания
с использованием

различных носителей

вставка цветных
листов*

вставка цветных
обложек*

многопозиционная
перфорация

сортировка
смещением

мобильная
тележка

вставка цветных
листов

вставка
обложек

перфорация
4 отверстия

перфорация
2 отверстия

фальцовка
пополам

фальцовка
“под конверт”

вовнутрь
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ineo 25e
Черно�белая система | 25 страниц в минуту

���
����		��
Тип аппарата
Настольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 25 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
LED

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 216 х 356 мм

Время разогрева
Менее 12 сек.

Габариты (w x h x d) 
520 x 509 x 513 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 24.1 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220�240 В, 50 Гц

> Стандартно: 600 листов, макс. 2100 листов
> Кассета на 500 листов (А5�А4, 60 � 90 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 100 листов (А6�А4, 
60 � 160 г/м2) для стандартной бумаги, 
конвертов, ОНР

Область печати
Макс. 206 х 346 мм
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Контроллер
Стандартно: Встроенный GDI и PCL контроллер 
366 MHz
Опционально: PostScript 3 контроллер

Память
512 MB (используется всеми функциями МФУ)
+ 128 MB SD Card 

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi 

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP, IPP

Языки эмуляции
Стандартно: GDI и PCL
Опционально: PostScript 3

Интерфейс
USB 2.0, USB memory, Ethernet 10/100 BaseTX

Драйверы
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Server 2000/2003/2008 x64, Windows 7, Mac OS 10.x,
Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400  

Функции печати
Электронная сортировка, двусторонняя печать, 
режим обложки, режим экономии тонера, 
печать нескольких страниц на одной, 
водяные знаки (PCL), защищенная печать, 
настройка плотности изображения
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Направление сканирования
Scan�to�email/FTP/SMB Folder, 
Twain�scan, Scan to USB

Разрешение
Макс. 600 dpi 

Скорость
Макс. 27/40 стр/мин. (цвет/ч�б)

Размер оригинала
Макс. A4

Форматы файлов
TIFF, PDF, Encrypted PDF,  JPEG

Адресное сканирование
1030
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Подача оригиналов
> Автоподатчик (стандартно) 
> 80 листов (80�128г/м2)
> А5 � А4

Тираж
1�99

Масштабирование
25 � 400% с шагом 1%

Время выхода первой копии
5 сек.

Память
512 MB RAM (используется всеми функциями МФУ)

Разрешение
600 х 600 dpi

Функции
Электронная сортировка, двусторонняя копия, 
поворот копии, 2/4�в�1 копию, произвольный размер 
бумаги, копирование ID карт
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM 

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 2 sec. ITU�No. 1

Память
512 MB RAM (используется всеми функциями МФУ)

Функции
Передача, рассылка, отправка по времени, 
ретрансляция факсов, прием в память, 
приём двусторонних документов, 
передача/прием факсов на ПК, 
прием/пересылка факсов на ПК

�

�
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�
> Enterprise Device Manager
> convert+share
> store+find
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ineo 3300P/
        4000P/4700P

Черно�белая система | 30/33/47 страниц в минуту

���
����		��
Тип аппарата
Настольный лазерный принтер

Скорость печати и копирования
> A4, 30/33/47 стр/мин

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 
   3000P: 300 листов, макс. 850 листов
   3300P: 350 листов, макс. 2000 листов
   4700P: 650 листов, макс. 2300 листов
> 3000P/3300P: Кассета на 250 листов (А6�А4, 60 � 90 г/м2)
   4000P: Кассета на 550 листов (А6�А4, 60 � 90 г/м2)
> 3000P: Лоток ручной подачи на 50 листов  
   3300P/4000P:  Лоток ручной подачи на 100 листов
   (А6�А4, 64 � 163 г/м2) для стандартной бумаги, переработаной бумаги, 
   конвертов, прозрачной бумаги, бумаги для изготовления этикеток, карточек

Формат бумаги
Макс. 216 х 356 мм

Область печати
Макс. 206 х 346 мм

Габариты (w x h x d)
399 x 382 x 263 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 15 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
230 В, 50/60 Гц
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Контроллер
Dual core контроллер 800 MHz

Память
3000P: 128 MB
3300P/4000P: 256 MB RAM, макс. 1,28 GB

Разрешение
Макс. 1200 х 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Языки эмуляции

PCL 5/6, PS3, XPS

Интерфейс
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseT,
IEEE 1284 Bidirectional parallel (ineo 3000P)

Драйверы
Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), 
Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64),
Windows Server 2008 R2 (64), Mac OS 10.x, Linux, 
Citrix (available approx. July 2013), SAP, AS/400

Функции печати
Печать нескольких страниц на одной, водяные знаки, 
двусторонняя печать, сортировка, защищенная печать  
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* Возможно использование до трех PF�P11 или PF�P12 одновременно (для ineo 3000P только один PF�P11 или PF�P12)
** Только для ineo 3300P и 4700P 



ineo 164/165
Черно�белая система | 16 страниц в минуту
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Тип аппарата
Настольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 16 стр/мин
> A3, 9 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная электрофотографическая

Подача бумаги
> Стандартно: 250 листов (А5�А3, 64 � 157 г/м2)
> Опционально: лоток ручной подачи на 100 
листов (А5�А3, 64 � 157 г/м2) 

����
�
���
����
	
���
Контроллер
Встроенный контроллер 120 MHz

Память
32 MB RAM

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi 

Языки эмуляции
GDI

 

Формат бумаги
Макс. 297 х 432 мм

Время разогрева
Менее 29 сек.

Габариты (w x h x d) 
570 x 531 x 449 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 24 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220 � 240 В, 50 Гц

Выходной лоток
Макс. 250 листов

Интерфейс
USB 2.0, USB 1.1

Драйверы
Windows XP/XP64/Vista/Vista64,
Windows 7 32/64, Windows Server 2003/2008

Функции печати
Водяные знаки, печать нескольких 
страниц на одной

����
�
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�����	���

Направление сканирования
TWAIN & WIA scan 

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi 
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Подача оригиналов

Тираж
1�99

Масштабирование
50 � 200% с шагом 1%

Время выхода первой копии
8 сек. 

Разрешение
600 х 600 dpi

Функции

> Макс. А3 

����
�
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�����
��
> Лоток ручной подачи на 100 листов
> Адаптер сетевой печати 

35

2/4�в�1 копию, настройка плотности, 
сортировка/групировка, копирование 
идентификационной карты, 
копирование книги

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru
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ineo 215
Черно�белая система | 21 страница в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 21 стр/мин
> А3, 7.8 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги
> Стандартно: 250 листов
> Универсальная кассета на 250 листов
(А5�А3, 64 � 157 г/м2)
> Макс. 1350 листов

Формат бумаги
Макс. 297 х 432 мм

Время разогрева
Менее 15 сек. 

Габариты (w x h x d) 
570 x 458 x 570 мм

Вес
26.5 кг (без опций)

Электропитание
220 � 240 В, 50 Гц

Контроллер
Встроенный GDI контроллер
PCL контроллер IC�209 опционально

 

Память
Контроллер использует системную память 
(макс. 128 MB RAM)

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi
IC�209: макс. 1200 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP

Языки эмуляции
GDI
IC�209: PCL 5e/6

Интерфейс
Стандартно: USB 2.0
Опционально: Ethernet 10/100 BaseT

Драйверы
Windows 2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7

Функции печати
Водяные знаки, поворот изображения, 
сортировка/группировка, N�в�1, защищенная 
печать, двусторонняя печать (опционально)

Направление сканирования
Стандартно: Twain�scan, Scan to USB,
Опционально: Scan�to�Email/FTP/PC, 
Network Twain�Scan

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi

Скорость
Макс. 46 стр/мин. (ч/б)
Макс. 20 стр/мин. (цвет)

Размер оригинала
A5 �  А3

Форматы файлов
TIFF, PDF, JPEG

Адресное сканирование
250
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Подача оригиналов
> Двухсторонний автоподатчик (опционально)
> А5 � А3(70 листов, макс. 128 г/м2)

Тираж
1�999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 1%

Время выхода первой копии
6,5 сек.

Память
Системная память: 128 MB

 
Разрешение
600 х 600 dpi

Функции
Группировка, электронная сортировка, 
временной штамп/номер страницы, 
копирование книги, 2/4�в�1 копию, 
перекрестная сортировка, копирование 
ID карт/удостоверений, дуплекс (опционально)

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR,MMR, J�BIG/ECM

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Системная память (макс. 128 MB)

Функции
Рассылка, отложенная передача, передача 
по запросу, PC�Fax, прием в память

> Enterprise Device Manager
> Web Connection
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ineo 223/283
Черно�белая система | 22/28 страниц в минуту
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Тип аппарата
Консольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 22/28 стр/мин
> А3, 14/16 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов
> Две универсальных кассеты на 500 листов
(А5�А3, 60 � 90 г/м2)
> Лоток ручной подачи 150 листов (А6�А3, 
60 � 210 г/м2) для стандартной бумаги, 
конвертов, ОНР, плотной бумаги
> Макс. 3650 листов

Формат бумаги
Макс. 297 х 432 мм

Время разогрева
Менее 25 сек. 

Габариты (w x h x d) 
623 x 700 x 794 мм

Вес
66 кг (без опций)

Электропитание
220 � 240 В, 50 Гц

Контроллер
Встроенный контроллер ineo 667 MHz

 
Память
Контроллер использует системную память 
(2 GB RAM)
Жесткий диск 250 GB  опционально

Разрешение
Макс. 1800 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP

Языки эмуляции
PCL 5e/c, PCL6, PCLXL v3.0, PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS и PDF документов,
оверлей, вставка главы, вставка обложки, N�в�1, 
водяные знаки, защищенная печать (с 
опциональным HDD)

Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB/USB/WebDAV,
Twain�scan, Scan�to�me, Network Twain�Scan
(via Ethernet TCP/IP), Scan�to�Box (with HDD)

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi

Скорость
Макс. 70 стр/мин.

Размер оригинала
Макс. А3+

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, Encrypted PDF,
XPS, Compact XPS

Адресное сканирование
2000
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Подача оригиналов
> Двухсторонний автоподатчик (опционально)
> А6 � А3(100 листов, макс. 128 г/м2)

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
4,2 сек.

Память
2 GB

 
HDD
250 GB (опционально)

Разрешение
1800 х 600 dpi

Функции
Вставка главы, вставка обложки, тестовая копия,
N�в�1 копию, копирование книги, штамп

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR,MMR, J�BIG/ECM
(iFax и IPFax опционально с HDD)

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
240 MB

Функции
Рассылка, отложенная передача, передача 
по запросу, PC�Fax, прием в ящик (с опциональным 
HDD), переадресация на E�mail

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Authentification Manager
(опционально)
> Enterprise My Panel Manager (опционально)
> dots Pilot 2 imposition (опционально)
> Print Pool Manager load balancing 
(опционально)
> Workware document management 
(опционально)
> Data Administrator (user accounts & 
cost centres)
> Card Solutions (опционально)
> Jtman 4 jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway
> EMS Plug�in
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ineo 363/423
Черно�белая система | 36/42 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 36/42 стр/мин
> А3, 20/21 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов
> Две универсальных кассеты на 500 листов
(А5�А3, 60 � 90 г/м2)
> Лоток ручной подачи 150 листов (А6�А3, 
60 � 210 г/м2) для стандартной бумаги, 
конвертов, ОНР, плотной бумаги
> Макс. 3650 листов

Формат бумаги
Макс. 297 х 432 мм

Время разогрева
Менее 30 сек. 

Габариты (w x h x d) 
623 x 826 x 799 мм

Вес
78 кг (без опций)

Электропитание
220 � 240 В, 50 Гц

Контроллер
Встроенный контроллер 667 MHz

 
Память
Контроллер использует системную память 
(2 GB RAM)
Жесткий диск 250 GB  опционально

Разрешение
Макс. 1800 х 600 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP

Языки эмуляции
PCL 5e/c, PCL6, PCLXL v3.0, PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS и PDF документов,
оверлей, вставка главы, вставка обложки, N�в�1, 
водяные знаки, защищенная печать

Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB/USB/WebDAV,
Twain�scan, Scan�to�me, Network Twain�Scan
(via Ethernet TCP/IP), Scan�to�Box (with HDD)

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi

Скорость
Макс. 70 стр/мин.

Размер оригинала
Макс. А3+

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, Encrypted PDF,
XPS, Compact XPS

Адресное сканирование
2000
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Подача оригиналов
> Двухсторонний автоподатчик 
> А6 � А3(100 листов, макс. 128 г/м2)

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
3,6 сек.

Память
2 GB

 
HDD
250 GB 

Разрешение
1800 х 600 dpi

Функции
Вставка главы, вставка обложки, тестовая копия,
N�в�1 копию, копирование книги, штамп

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM,
iFax, IPFax 

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
240 MB

Функции
Рассылка, отложенная передача, передача 
по запросу, PC�Fax, прием в ящик, 
переадресация на E�mail

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Authentification Manager
(опционально)
> Enterprise My Panel Manager (опционально)
> dots Pilot 2 imposition (опционально)
> Print Pool Manager load balancing 
(опционально)
> Workware document management 
(опционально)
> Data Administrator (user accounts & 
cost centres)
> Card Solutions (опционально)
> Jtman 4 jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway
> EMS Plug�in
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ineo 36/42
Черно�белая система | 36/42 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 36/42 лист/мин 
> A3 (опционально), 20 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов, макс. 2150 листов
> Две кассеты по 500 листов 
(А5�А4, 60 � 90 г/м2) 
> Лоток ручной подачи на 150 листов 
(А6�A4 (A3 опционально), 60 � 210 г/м2) 
для стандартной бумаги, OHP, плотной
бумаги,, конвертов
> Дуплекс (А5�А4 (А3 опционально), 60 � 90 г/м2) 

Формат бумаги
Макс. 297 х 355,6 мм (431,8 мм опционально)

Область печати
Макс. 286,6 х 346,6 мм (423,4 мм опционально)

Время разогрева
Менее 45 сек.

Габариты (w x h x d)
558 x 807 x 632 мм (без опций) 

Вес
63 кг (без опций)

Электропитание 
220 � 240 В, 50/60 Гц
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Контроллер
Встроенный контроллер 800 Mhz

Память
Контроллер использует системную память 
(1,5 GB RAM)
320 GB жесткий диск

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi (4800 x 600 dpi с технологией 
сглаживания)

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, LPD, SMB, SNMP,  
HTTP/HTTPS, IPP1.1

Языки эмуляции
PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2003 (32/64)/2008 (32/64)/
Windows 2008 R2 Server/XP (32/64)/
Vista (32/64)/Windows 7(32/64), Mac OS 10.x

Функции печати
Прямая печать PDF, TIFF, JPEG, PDF 
документов,  оверлей, N�up, водяные 
знаки, режим буклета
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Тип сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, 
Network Twain�Scan, WSD/WIA Scan

Разрешение
Макс. 600  x 600 dpi

Скорость сканирования
Макс. 30 оригиналов в минуту 

Размер оригинала
A4+

Форматы файлов
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Encrypted PDF

Адресное сканирование
2000
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Подача оригиналов
> двусторонний автоподатчик
> Макс. 50 листов ( макс. 128 г/м2)
> Макс. 216 х 356 мм

Тираж
1 � 999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой А4 копии
Менее 7.9с

Память
1,5 GB RAM

Жесткий диск
320 GB

Разрешение
Печать: 600 x 600 dpi (Макс. 4800 х 600 dpi 
с технологией сглаживания)

Функции
Дуплекс, 2/4�в�1 копию, копирование ID карт
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, iFax

Скорость передачи
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
256 MB

Функции
Рассылка, отложенная передача, временной 
сдвиг, PC�Fax

���



> Встраиваемый финишер с возможностью 
степплирования до 50 листов, ёмкость лотка 300 
листов
> Двойной лоток (2 х 500 листов) 
> Комплект для печати на А3
> Кабинет
> Рабочий стол
> Факсовый модуль
> WLAN адаптер  

 �
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> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (опционально)
> Enterprise Authentication Manager 
(опционально)
> Enterprise My Print manager (опционально)
> convert+share (опционально)
> Data Administrator (user accounts & cost centres) 
> WebConnection
> ineo Remote Care (опционально)
> Personal Print (опционально)
> Personal Scan (опционально)
> Personal Copy (опционально)
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ineo 501
Черно�белая система | 50 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 50 стр/мин
> А3, 27 стр/мин 

Градации цвета
256

Система печати
Лазерная

Подача бумаги
> Стандартно: 1150 листов
> Две универсальных кассеты на 500 листов
(А5�А3, 60 � 105 г/м2)
> Лоток ручной подачи 150 листов (А6�А3, 
50 � 210 г/м2) для стандартной бумаги, 
конвертов, ОНР, плотной бумаги, баннеров
> Устройство двусторонней печати
(А5�А3, 60 � 105 г/м2)
> Макс. 5650 листов

Формат бумаги
Макс. 297 х 431,8 мм

Время разогрева
Менее 60 сек.

 

Габариты (w x h x d) 
677 x 708 x 895 мм (без доп. оборудования)

Вес
97 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220 � 240 В, 50/60 Гц

Контроллер
Встроенный контроллер 600 MHz

 

Память
1 GB RAM

Разрешение
Макс. 2400 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Сетевые протоколы
Nibble/ECP, Ethertalk, TCP/IP, IPX/SPX, SNMP, 
SMTP/POP3, HTTP, Nerware, NDPS, IPP, Apple talk

Языки эмуляции
PCL 5e/XL (PCL), PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 
9.x/10.x, Unix, Linux

Функции печати
Прямая печать TIFF и PDF документов,
оверлей, постер, N�в�1, водяные знаки

Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/SMB, Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 х 600 dpi

Скорость
Макс. 70 стр/мин.

Размер оригинала
А5 � А3

Форматы файлов
TIFF, PDF, XPS (опционально)

Адресное сканирование
2000, LDAP support
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Подача оригиналов
> Двухсторонний автоподатчик 
> А5 � А3(80 листов, макс. 128 г/м2)

Тираж
1�999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
3,2 сек.

Память
1 GB

 
HDD
60 GB (опционально)

Разрешение
2400 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Функции
2/4�в�1 копию, глянцевание, дуплекс, 
предпросмотр, водяные знаки

Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM,
iFax, IPFax 

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует память копира

Функции
Широковещательная передача, отложенная передача, 
ускоренный набор, PC�Fax, прием в память

> Enterprise Device Manager
> dots Pilot 2 imposition (опционально)
> Print Pool Manager load balancing 
(опционально)
> Workware document management 
(опционально)
> Data Administrator 
> Enterprise Account Manager (опционально)
> Remote Care(опционально)
> SAP support
> NDPS Gateway
> EMS Plug�in
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ineo 552
Черно�белая система | 55 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 55 стр/мин 
> A3, 28 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 311 х 457 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

Время разогрева
Менее 30 сек.

Габариты (w x h x d) 
650 x 1155 x 879 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 206 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220�240 В, 50 Гц

> Стандартно: 3650 листов, макс. 6650 листов
> Две кассеты на 500 листов (А5�А3+, 60 � 256 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 150 листов (А6�А3+, 
60 � 300 г/м2) для обычной бумаги, конвертов, 
OHP, баннеров, плотной бумаги
> Кассеты на 1000 и 1500 листов (А4, 60 � 256 г/м2)
для обычной бумаги
> Устройство двусторонней печати
(макс. 256 г/м2)

Область печати
Макс. 303 х 449 мм
Макс. 289 х 1192 мм баннерная бумага
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Контроллер
Встроенный контроллер ineo 1 GHz

Память
Стандартный контроллер исп. системную 
память/жесткий диск (2048 MB/250 GB) 

Разрешение
1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Языки эмуляции
PCL 6c, PS3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64, 
Windows 7, Mac OS 9.x,10.x, Unix, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS и PDF документов, оверлей, 
вставка обложки, водяные знаки, двусторонняя печать, 
печать нескольких страниц на одной, Mixmedia and Mixplex, 
печать баннеров
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
to�me/home, Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 dpi 

Скорость
До 78 стр/мин 
 
Размер оригинала
Макс. A3

Форматы файлов
PDF, JPEG, Single/multi TIFF, Compact PDF,    
XPS, Compact XPS

Адресное сканирование
2100, LDAP�support

 

Градации цвета
256
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
4.3/3.8 сек.

Память
2 GB RAM

HDD
250 GB

Разрешение
Печать: 1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Функции
Вставка главы, вставка обложки, водяные знаки, 
пробная копия, двусторонняя печать, наложение 
изображений, копирование книги
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, IPFax 
(iFax стандартно)

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует память копира

Функции
PC�Fax, рассылка, отправка по времени, прием в 
личный ящик, переадресация на E�mail, FTP, SMB

�
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> Enterprise Suite (опционально)
> Data Administrator (user accounts & cost centres)
> Card Solutions (опционально)
> Jtman 4 jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support
> IBM AS/400 support
> NDPS Gateway
> EMS Plug�in
> store+find (опционально)
> Pcounter (опционально)
> Personal Print (опционально)
> Personal Scan (опционально)
> Everyone Print (опционально)

> Двусторонний автоподатчик 
> 100 листов 35 � 210 г/м2

> А6 � А3
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ineo 654/754
Черно�белая система | 65/75 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования
> A4, 65/75 стр/мин 
> A3, 33/37 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Подача бумаги

Формат бумаги
Макс. 320 х 457 мм
Макс. 297 х 1200 мм баннерная бумага

> Стандартно: 3650 листов, макс. 6650 листов
> Две кассеты на 500 листов (А5�SRА3, 52 � 256 г/м2)
> Лоток ручной подачи на 150 листов (А6�SRА3, 
52 � 300 г/м2) для обычной бумаги, конвертов, 
OHP, баннеров, плотной бумаги
> Кассеты на 1000 и 1500 листов (А4, 52 � 256 г/м2)
для обычной бумаги

Область печати
Макс. 307 х 443 мм
Макс. 289 х 1192 мм баннерная бумага
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Контроллер
Встроенный контроллер ineo 1.2 GHz

Память
> Стандартный контроллер исп. системную память
(2048 MB), жесткий диск 250 GB 

Разрешение
1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Языки эмуляции
PCL 6c, PS3, XPS

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows Server 2003/2008,
Mac OS 9.2,10.4, Linux

Функции печати
Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML и PDF документов, оверлей, 
вставка обложки, водяные знаки,  Mixmedia and Mixplex, 
печать баннеров
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Направление сканирования
Scan to E�mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
to�me/home, Twain�scan

Разрешение
Макс. 600 dpi 

Скорость
До 180 стр/мин 
 
Размер оригинала
Макс. A3

Форматы файлов
PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF, Linearised PDF,    
XPS, Compact XPS, PPTX
Опционально: Searchable PDF, PDF/A (1a/1b)

Адресное сканирование
2100, LDAP�support

 

Градации цвета
256

Время разогрева
Менее 22 сек.

Габариты (w x h x d) 
650 x 1155 x 799 мм (без доп. оборудования)

Вес
Около 201 кг (без доп. оборудования)

Электропитание
220�240 В, 50 Гц
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Подача оригиналов

Тираж
1�9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
3.7/3.6 сек. 

Память
2 GB RAM

HDD
250 GB

Разрешение
Печать: 1800 х 600 dpi (с технологией сглаживания)

Функции
Вставка главы, вставка обложки, тестовая 
копия, цветокоррекция изображения, режим 
редактирования, режим постеров, 
копирование книги, глянец, копирование 
ID карт/удостоверений, водяные знаки
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Совместимость
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J�BIG/ECM, IPFax,
(iFax стандартно)

Скорость передачи
33.6 kBit/s, < 3 sec. ITU�No. 1

Память
Использует память копира

Функции
PC�Fax, рассылка, отправка по времени, прием в 
личный ящик, переадресация на E�mail, FTP, SMB
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> store+find (опционально)
> convert+share (опционально)
> Personal Applications (опционально)
> Enterprise Suite (опционально)
> Fiery Profiler Color Management (опционально)
> Data Administrator (user accounts & cost centres)
> Card solutions (опционально)
> Jtman/Jtweb jobticket (опционально)
> Unix/Linux support
> SAP support

> Двусторонний автоподатчик 
> 150 листов 35 � 210 г/м2

> А6 � А3
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ineo 951
Черно�белая система | 95 страниц в минуту
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Тип аппарата
Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 95 стр/мин 
> A3, 55 стр/мин

Система печати
Лазерная

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 2 лотка по 1500 листов, 
макс. 9000 листов (40 � 350 г/м2)
> Дуплекс макс. 50 � 300 г/м2

Формат бумаги
Макс. 324 х 463 мм

Область печати
Макс. 314 х 463 мм

Время разогрева
Менее 390 сек.

Габариты (w x h x d)
990 x 1454 x 910 мм 

Вес
372 кг (без опций)

Электропитание 
220 � 240 В, 50 Гц

����
�
���
����
	
���

Контроллер
Стандартно: встроенный контроллер 2,8 Ghz

Память
2 GB RAM / 160 GB жесткий диск контроллера

Разрешение
Макс. 1200 х 1200 dpi

Сетевые протоколы
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk

Языки эмуляции
PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Драйверы
Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7, 
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

Функции печати
Электронная сортировка, дуплекс, 
печать нескольких страниц на одной, 
печать на табулированной бумаге, 
водяные знаки, Mixmedia и Mixplex  

����
�
���
�����	���

Тип сканирования
Scan to E�mail/FTP/HDD/SMB (PC), 
Twain�Scan

Разрешение
Макс. 1200 x 1200 dpi

Скорость сканирования
Макс. 95 оригиналов в минуту 

Размер оригинала
Макс. A3 (297 x 420 мм)

Форматы файлов
TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS

Адресное сканирование
LDAP�support



51
Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

�*����
2�-8	-��	-

�C����
X����<
�
	"�	d��

����$�
9
�
:�-
���
�
- ;<
&�

lK�0�4
l�8	�'�-

���+�0
2	'�;<
��������.�"	��:	&�=!�	��


(�����
U	' ���"-	:;-	��
�

����
�	�.!
��	��N�!


(����3
2�-8	-��	-�(��

����3�
1 ����!�&��-

SK��3��
1	�	����� !"��
"	��:	&�=!�	��


SK�����
1	�	����� !"��
"	��:	&�=!�	��
�

����
�
���
�����
��

Подача оригиналов
> Макс. A3
> двусторонний автоподатчик
(100 листов, макс. 200 г/м2)

Тираж
1 � 9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
3.4 секунды 

Память
2 GB RAM

Жесткий диск
250 GB

Разрешение
1200 x 1200 dpi 

Функции
Режим главы и режим обложки, 
защищенная копия, 2/4/8�в�1 копию, 
дуплекс, копирование книги, 
наложение изображения, 
водяные знаки

�

�
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> Jtman jobticket (опционально)
> Jtweb jobsubmission (опционально)
> ineo Remote Care (опционально)
> Enterprise Device Manager 
> Enterprise Account Manager (опционально)
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ineo 1052/1250
Черно�белая система | 105/125 страниц в минуту
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Тип аппарата
Профессиональная система (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования
> A4, 105/125 стр/мин 
> A3, 60/70 стр/мин 

Система печати
Лазерная

Градации цвета
256

Подача бумаги
> Стандартно: 2 кассеты по 1500 листов, 
макс. 20000 листов (40 � 350 г/м2)
> Дуплекс, макс. 50 � 300 г/м2

Формат бумаги
Стандартно:  макс. 324 х 463 мм
PF�703:  макс. 324 х 483 мм

Область печати
Макс. 314 х 463 мм
PF�703:  макс. 314 х 483 мм

Время разогрева
Менее 480 сек.

Габариты (w x h x d)
990 x 1454 x 910 мм (без опций) 

Вес
375 кг (без опций)

Электропитание 
220 � 240 В, 50 Гц
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Контроллер
Стандартно: встроенный контроллер 2.8 Ghz

Память
2GB RAM / 250 GB жесткий диск

Разрешение
Макс. 1200 х 1200 dpi 

Сетевые протоколы
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk

Языки эмуляции
PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3

Интерфейс
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Драйверы
Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 

Функции печати
Электронная сортировка, дуплекс, 
печать нескольких страниц на одной, 
печать на табулированной бумаге, 
водяные знаки, Mixmedia и Mixplex 
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Тип сканирования
Scan to E�mail/FTP/HDD/SMB (PC), 
Twain�Scan

Разрешение
Макс. 1200 x 1200 dpi

Скорость сканирования
Макс. 105 оригиналов в минуту 

Размер оригинала
Макс. A3 (297 x 420 мм)

Форматы файлов
TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS

Адресное сканирование
LDAP�support
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Подача оригиналов
> Макс. A3
> двусторонний автоподатчик
(100 листов, макс. 200 г/м2)

Тираж
1 � 9999

Масштабирование
25 � 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии
2.8 секунды

Память
2 GB RAM

Жесткий диск
250 GB

Разрешение
1200 x 1200 dpi 

Функции
Режим главы и режим обложки, 
защищенная копия, 2/4/8�в�1 копию, 
дуплекс, копирование книги, 
наложение изображения, 
водяные знаки

 �

�

��������	
������
�

> Jtman jobticket (опционально)
> Jtweb jobsubmission (опционально)
> ineo Remote Care (опционально)
> Enterprise Device Manager 
> Enterprise Account Manager (опционально)
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> Профессиональный фолддинг-финишер FD-503
Выходная емкость до 2500 листов (при установке 
доп. выходного лотка), вставка обложек / страниц, 
2 лотка подачи обложек / страниц по 500 листов, 
перфорация (2/4 отверстия), 6 вариантов 
складывания (пополам, Z�складывание, воротами, 
складывание "под конверт" внутр / наружу, 
двойное параллельное), прямой выходной 
лоток на 200 листов. 
> Автоматический кольцевой 
брошюровщик GP-502
Кольцевое сшивание книг до 102 листов.
> Расцвеченные комплекты брошюровочных 
кольцевых элементов для GP-502

> Многофункциональный финишер FS-532
Многопозиционное сшивание до 100 листов, 
выходная емкость 4200 + 300 листов, сортировка 
сдвигом.
Опционально: буклет�модуль (изготовление 
буклетов до 100 стр., складывание пополам и 
под конверт),  модуль перфорации, модуль 
вставки обложек / страниц.
> Соединительный модуль RU-510
Используется во всех конфигурациях ineo 1250, 
используется для подключения GBC 
перфоратора GP�501, лотка подачи 
страниц / обложек PI�PFU (PF�703/FA�501) 
после печатного модуля
> Монтажный комплект FA-501
Для подключения кассеты PF�703 в качестве 
устройства подачи страниц / обложек после 
печатного модуля
> Выносной модуль жесткого диска RH-101
Модуль подключения жесткого диска аппарата 
с внешней стороны печатного блока (для 
быстрой замены)
> Модуль подключения сменного 
жесткого диска HD-511
Бокс для подключения сменных (заменяемых) 
жестких дисков
> Комплект перфорации для GP-501
Различные комплекты перфорации под разные 
типы пружин для GBC перфоратора GP�501, 
заменяемые конечным пользователем
> Подающая кассета PF-706
Фрикционная кассета для бумаги, 3 х 2000 
листов, размер 95х139 � 324х463 мм, 40�300 г/м2 
(350 г/м2 из среднего лотка)
> Буклет-финишер SD-506
Изготовление буклетов до 50 листов (200 стр.) 
со сгибом по центру и сшиванием на скрепку, 
автоматической подрезкой передней кромки, 
выходной ленточный лоток до 50 буклетов, 
складывание пополам и тройное (под конверт), 
верхний выходной лоток до 200 листов.
> Большой накопитель LS-505
Накопитель на мобильную тележку до 5000 
листов, сортировка сдвигом, верхний выходной 
лоток до 200 листов.
> Устройство GBC-перфорации GP-501
Автоматическая перфорация для скрепления 
пластиковыми и проволочными пружинами. 
Комплекты ножей для различных типов пружин 
меняется непосредственно пользователем.
> Термоклеевой финишер PB-503
Автоматическая система для изготовления книг с 
термоклеевым (бесшвейным) переплетом 
емкостью от 10 до 300 листов (толщина корешка 
до 30 мм), размером А5�А4+ (307х221 мм), 
автоматической подрезкой обложки по передней 
кромке, лоток для обложек на 1000 листов, 
возможность вставки в книгу листов А3 
с Z�складыванием, вывод готовых книг на 
мобильную тележку, верхний выходной 
лоток до 200 листов.
> Подающие лотки PF-703
Вакуумная подача бумаги, емкость 5000 листов 
(2х1850 + 1300 листов), размер бумаги 
95х139 � 324х483 мм плотностью до 350 г/м2 
(из среднего лотка).
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Запрос подробной информации о  ineo+/ ineo.
Пожалуйста, отправьте нам более подробную информацию о:

> ineo+ (цветные системы)

|    | ineo+25

|    | ineo+35

|    | ineo+35P

|    |

|    | Пожалуйста, позвоните нам, чтобы договориться о встрече

Имя, фамилия, отчество

Компания

Адрес

Город

Телефон

eMail

Отправка факса на номер: +7 (495) 608-98-14 

> ineo (черно-белые системы)

|    | D240F

|    |

|    |

|    | ineo 223/283

|    | ineo 363/423

|    | ineo 501

|    |

|    |

ineo 552

|    |

ineo 654/754

|    |

ineo 951

ineo 3000P/3300P/4000P

ineo 164/165

ineo 1052/1250

ineo+353P

|    |

ineo+454/554|    |

ineo+654/754 |    |

ineo+6000L|    |

ineo+6000/7000 |    |

ineo+8000 

ineo+224e/284e/364e

|    |

|    | ineo 215

|    | ineo 36/42

Запрос по факсу



Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к

бумаге формата A4 плотностью 80 г /м  . Все спецификации,

касающиеся скорости сканирования, копирования или печати,

соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканирует�

ся, копируется или печатается в многостраничном и односто�

роннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с

соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут

содержать дополнительные принадлежности. Спецификации

могут изменяться без предварительного уведомления. Все

другие названия или торговые марки зарегистрированы и

принадлежат их владельцам.

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России

Торговая фирма ”Чанси”  |  129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3

Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14

www.chansi.ru | info@chansi.ru
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